
BEREITSSTELLUNGSZEIT
• Maximale Drehgeschwindigkeit 500mm/s
• Anfahren benachbarter Boxen in ca. 1,2 Sekunden
• 3 Sekunden Wiegezeit
• Vollinventur in ca. 2 min

SENSIVITÄT DER WAAGE
• Bis 0,5 g

BACKEND
• Zentrale Steuerung und Zusammenfassen aller Echtzeit-Daten in 

einem Backend 
à Verbindung zum Backend via Ethernet

VISUALISIERUNG
• SETAGO Systeme und die SETAGO App können über jedes 

Endgerät angesteuert werden URL: setago-app.com
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Disc
Technische Daten

(6 SCHEIBEN) 

HÖHE 185 CM

DURCHMESSER 90 CM

GEWICHT APPROX. 300 KG

STROM 230 V / 24 V

MAX. FÜLLGEWICHT/SCHEIBE 100 KG
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Behältertypen
Vielfalt für alle Ansprüche

BEHÄLTER M BEHÄLTER 2M

ERGONOMIE EINSATZ

DECKELSTANDARD BEHÄLTER

ESD SCHUTZ

DOPPELTE GRÖßE



Setago.io GmbH
Brunnengasse 16
90402 Nürnberg

+49 (0) 9131 9279180

info@setago.io
www.setago.io


